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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Cześć 1 – Analizator składu masy ciała 

 

 

BIODY XPER ZM3 – profesjonalny analizator składu masy ciała (BIA) – 1 szt. 

 

Nazwa / typ: BIODY XPERT ZM3 

Numer katalogowy: BX3 

Producent: AMINOgram 

Kraj pochodzenia : Francja 

ID EUDAMED: FR-MF-000000671 

 

L.p. PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) 
Parametry wymagane 

 

Parametr oferowany 

(podać zakres lub opisać) 

1. 

Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie wykorzystywany jako 

pokazowy, demonstracyjny, szkoleniowy, ani do żadnych innych 

celów. Rok produkcji  min. 2024/2025 

Tak, podać  

 

2. 

Nowoczesny analizator składu ciała przeznaczony do użytku w 

placówkach medycznych. 

Pomiar może być wykonany w pozycji siedzącej z wykorzystaniem 

4 stałych elektrod wbudowanych lub – w przypadku pacjentów z 

ograniczoną mobilnością – w pozycji leżącej za pomocą przewodów 

i jednorazowych elektrod samoprzylepnych. 

Cechy wyrobu: 

 Lekka mobilna konstrukcja – ułatwia transport i obsługę 

urządzenia w różnych lokalizacjach placówki. 

 

 

 

 

Tak 
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 Bezprzewodowa łączność z monitorem – Bezprzewodowa 

komunikacja Bluetooth z oprogramowaniem BiodyManager 

(komputer) oraz aplikacją BiodyConnect (Android/iOS) - 

zapewnia elastyczność użytkowania oraz szybki i wygodny 

odczyt wyników pomiaru. 

 Możliwość pomiaru w pozycji leżącej lub siedzącej – 

analizator przystosowany do wykonywania pomiarów u 

pacjentów leżących lub z ograniczeniami ruchowymi, co 

umożliwia jego zastosowanie m.in. w oddziałach 

szpitalnych, hospicjach czy opiece domowej. 

 

 

3.  

 

 

Skład zestawu: 

 Urządzenie BIODY XPERT™3 

 Zasilacz USB do ładowania 

 Kabel USB/micro-USB 

 Klucz USB Bluetooth 5.0 

 Zestaw kabli do pomiarów przewodowych 

 Licencja na oprogramowanie BiodyManager 

 Instrukcja obsługi 

 Zestaw elektrod LESSA do pomiarów przewodowych 

 

 

 

 

Tak 

 

4. Masa urządzenia: 300 g  Tak, podać  

5. 

Oprogramowanie i transmisja danych 

Dedykowane oprogramowanie komputerowe do tworzenia 

raportów oraz przechowywania bazy danych pacjentów, w języku 

polskim.  

Transmisja danych przez Bluetooth do: 

 BiodyManager.com (komputery) – dane przechowywane 

we Francji, zgodnie z wymaganiami ANS, w pełni 

szyfrowane 

Tak  
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 BiodyConnect (Android/iOS) 

 

6. 

Zasilanie i baterie: 

 Prąd pomiarowy: 35 μA 

 2 akumulatory NiMH AA 1.2V, 2800 mAh 

 Ładowarka 

Tak  

    

7. 

Metoda pomiaru:  

Analiza spektroskopowa (krzywa Cole-Cole):  

wyznaczanie parametrów Re, Ri i R∞ 

Tak  

8. 
Zakres częstotliwości: od 1 do 1000 kHz 

 (54 punkty pomiarowe / częstotliwości) 
Tak  

9. 

Dane techniczne: 

 Zakres impedancji: 20 – 1500 Ω 

 Rozdzielczość impedancji: jednostkowa (Ω) 

 Dokładność impedancji: ±1%, 

 Rozdzielczość kąta fazowego: 0,1° 

 Dokładność kąta fazowego: ±0,2° 

 Dokładność FFM: ±0,26% 

 Dokładność TBW: ±0,42% 

 Dokładność ECW: ±0,54% 
 

Tak, podać  

10. 

Parametry rejestrowane przez urządzenie: 

 Impedancja, reaktancja, rezystancja [Ω] i kąty fazowe [°] 

dla 54 częstotliwości 

 Pojemność (C w nF) 

 Częstotliwość rezonansowa (Fo w kHz) 

 Rezystancja zewnątrzkomórkowa (Re) i 

wewnątrzkomórkowa (Ri) 

 Obliczana rezystancja nieskończona (R∞) 

Tak  
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11. 

Parametry mierzalne: 

 Beztłuszczowa masa ciała (FFM) 

 Masa tłuszczowa (FM) 

 Masa mięśni szkieletowych kończyn (ASMM - appendicular 
skeletal muscle mass) 

 Zawartość wody całkowitej (TBW), wody 
zewnątrzkomórkowej (ECW) i wewnątrzkomórkowej (ICW) 

 Hydratacja FFM, sucha FFM 

 Indeksy: BMI, FMI, FFMI, ASMI, SMI 

 Wykres Cole’a (Cole plot) – Graficzna prezentacja danych 
impedancyjnych 

 Historia pomiarów i trendy – Monitorowanie zmian w 
czasie 

 

Tak  

12. 

Wyniki szacowane na podstawie algorytmów zweryfikowanych w 
badaniach klinicznych, porównywalne z pomiarami metodą DEXA 
(absorpcjometria rentgenowska). 
 

Tak  

13. 
Wyniki interpretowane zgodnie z wartościami referencyjnymi WHO 
i HAS. 

Tak  

14. 

Wyrób posiada ważny certyfikat UE dla klasy IIa, zgodny z MDR 

2017/745. 

Klasyfikacja wyrobu: 

 MDR: Rozporządzenie (UE) 2017/745 

 Klasa wyrobu: IIa 

 Kod nomenklatury EMDN: Z12099001 – Body impedance 

analysers 

Tak  

15. Gwarancja min 24 miesiące Tak, podać  

16. Bezpłatne szkolenie online z obsługi Tak  

 


